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SchimmelPilZe SiTZeN NichT 
auF Dem TROcKeNeN!

Schimmelpilze sind ein natürlicher Teil un-
serer belebten Umwelt. Ihre Sporen sind 
fast überall zu finden, also auch in Innen-
räumen. Sie sind normalerweise harmlos. 
Übersteigt allerdings die Schimmelpilz-
konzentration ein bestimmtes Maß, kann 
es zu gesundheitlichen Problemen für die 
Bewohner kommen. Schimmelpilze benöti-
gen zum Wachsen viel Feuchtigkeit. Ursa-
chen erhöhter Feuchte innerhalb von Ge-
bäuden können sein:
a) direkter Eintrag von Feuchtigkeit zum 
Beispiel über: 

defekte Dächer (insbesondere Flachdä-
cher), Dachrinnen und Fallrohre; 
Risse im Mauerwerk; 
ungenügendes Austrocknen nach 
Baumaßnahmen;

 Wassereintritt infolge Rohrbrüchen, 
Überschwemmungskatastrophen etc.

b) unzureichende Abfuhr erhöhter Raum-
luftfeuchte durch:

unsachgemäßes Heizen und Lüften, ins-
besondere in „luftdichten“ Gebäuden. 
Kondensation (Tauwasserbildung) von 
Luftfeuchte im Bereich von „kalten“ 
Wänden, die wegen unzureichender 
Wärmedämmung in manchen Altbau-
ten ein Problem darstellen. Baufehler 
wie Wärmebrücken führen ebenfalls in 
Neu- und Altbauten zur Wasserdampf-
kondensation entlang der Bauschadens-
bereiche.

Die Aufstellung zeigt, dass neben bauli-
chen und bauphysikalischen Mängeln, 
auch die Bewohnerinnen und Bewohner 
zu erhöhter Feuchte im Gebäude beitra-
gen. Unsachgemäßes Lüften in Verbindung 
mit Tätigkeiten, bei denen viel Feuchtig-
keit entsteht (Duschen, Kochen, Wäsche-
trocknen, Betrieb großer Aquarien etc.), 
kann die Feuchtigkeit im Gebäude über 
das erträgliche Maß hinaus erhöhen. Dies 
wird vor allem dann ein Problem, wenn 
die Gebäude aus Energiespargründen auf-
wändig abgedichtet wurden.

Jeder kann die Feuchtigkeit in seiner Woh-
nung selbst prüfen. Bereits einfache Feuch-
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tigkeitsmessgeräte (Hygrometer) geben 
eine Orientierung über die relative Luft-
feuchtigkeit im Raum. Sie sollte auf  
Dauer 65 – 70 % in der Raumluft (im  
Winter eher weniger) und unmittelbar 
entlang von Wandoberflächen 80 % nicht 
überschreiten, um die Gefahr von Schim-
melpilzwachstum zu verringern.

Feuchtigkeit in der Wohnung ist eine Ursache für Schimmel

Durch erhöhte Dichtigkeit der Fenster etc. 
bei aufwändig sanierten Gebäuden wird 

der natürliche Luftaustausch mit der  
Umgebungsluft reduziert. Die im Gebäude 
entstehende Feuchtigkeit muss dann durch 
verstärktes Lüften abtransportiert werden. 
Erst am Anfang steht in diesem Zusam-
menhang der Einbau mechanischer Belüf-
tungssysteme, also technischer Anlagen, 
die fortwährend einen genügenden Luft-
austausch gewährleisten sollen, ohne dass 
während der Heizperiode dabei vermehrt 
Heizenergie durch Lüften verloren geht.
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SchimmelPilZe - WaS iST DaS?

Typische Schimmelpilzkolonie

„Schimmelpilze“ ist ein Sammelbegriff für 
Pilze, die typische Pilzfäden und Sporen 
ausbilden können. Schimmelpilze bilden 
in der Wachstumsphase Zellfäden. Die-
se sind meist farblos, so dass der Schim-
melpilz in dieser Phase normalerweise 
mit dem bloßen Auge nicht erkennbar ist. 
Zur Vermehrung und Verbreitung bilden 
Schimmelpilze „Sporen“. Diese sind oft ge-

färbt, so dass der Schimmelpilzbefall in 
diesem Stadium auch mit bloßem Auge 
(zum Beispiel als schwarze oder gelbe 
Schimmelpilzflecken) erkennbar ist.

Das Schimmelpilzwachstum im Innenraum 
wird hauptsächlich durch drei Faktoren 
bestimmt: Feuchtigkeit, Nährstoffangebot 
und Temperatur. 
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Schimmelpilze können eine Vielzahl von 
Materialien als Nährboden nutzen wie
zum Beispiel:

D diverse Holzarten, Spanplatten, 
D 
 
D 
D 
D 
 
D Farben, Lacke,
D 

Papier, Pappe, Karton 
(auch Gipskarton), 
Tapeten, Tapetenkleister, 
Kunststoffe, Gummi, Silikon,
Teppichböden, Kleber für 
Fußbodenbeläge,

Leder.

Auch in und auf Zement und Beton kann 
Schimmelpilzwachstum vorkommen. 
Schimmelpilze können außerdem auf Ma-
terialien wachsen, die selbst keine Nähr-

stoffe abgeben, wenn sich organische Par-
tikel und Stäube aus der Luft auf diesen 
abgesetzt haben (zum Beispiel auf Glas).

Schimmelpilze können auf Materialien nur 
wachsen, wenn eine bestimmte Mindest-
feuchte vorhanden ist. Dabei ist nicht die 
Gesamtfeuchte des Materials ausschlagge-
bend, sondern nur das den Pilzen zur Ver-
fügung stehende „freie“ Wasser. Schimmel-
pilze können auch auf und in Materialien 
wachsen, die nicht sichtbar nass sind. Es 
genügt eine relative Luftfeuchtigkeit von 
ungefähr 80 % an der Oberfläche des  
Materials. Besonders gute Wachstums- 
bedingungen finden sich immer dann, 
wenn es zu Tauwasserbildung auf oder im  
Material kommt.

Schimmelpilze unter dem Mikroskop
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Wichtig: Achten Sie bei der Vergabe von Aufträgen für Schimmelpilzmessungen 
darauf, dass die Laboratorien Qualitätssicherungsmaßnahmen betreiben und zum 
Beispiel regelmäßig und erfolgreich an Ringversuchen teilnehmen. Wenn Sie Zweifel 
an der „Güte“ des Labors haben, holen Sie Hilfestellung beim örtlichen Gesundheits-
amt ein oder lassen sich durch Verbraucherverbände vor Ort beraten.

Wenn Sie befürchten, dass in Ihrer Wohnung eine Schimmelpilzquelle vorhanden ist, 
die Ihre Gesundheit beeinträchtigen könnte, dann lassen Sie sich in jedem Fall von 
Ihrem zuständigen Gesundheitsamt oder Ihrer Verbraucherschutzzentrale beraten.

Leiden Sie bereits unter gesundheitlichen Beschwerden, von denen Sie befürchten, 
dass Sie mit Schimmelpilzwachstum in Ihrer Wohnung zusammenhängen können, 
wenden Sie sich an Ihren Hausarzt, an ein umweltmedizinisches Zentrum oder die 
Landes-Ärztekammer.
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WaS TuN, WeNN DeR Schimmel 
eNTDecKT iST?

Die Feststellung einer Schimmelpilzquel-
le im Innenraum ist nicht gleichzuset-
zen mit einer akuten Gesundheitsgefähr-
dung der Raumnutzer. Das Ausmaß der 
Gesundheitsgefährdung ist abhängig von 
Intensität und Art des Schadens sowie von 
der Empfindlichkeit der Raumnutzer und 
kann oft nicht genau quantifiziert wer-
den. Schimmelpilzwachstum im Innen-
raum wird – auch ohne diese genauen 
Dosis-Wirkungszusammenhänge – als ein 
hygienisches Problem angesehen und soll-
te deshalb nicht hingenommen werden. 
Es findet das Vorsorgeprinzip Anwendung, 
wonach die Belastungen zu minimieren 
sind (Minimierungsgebot), bevor es zu  
Erkrankungen kommt.

Ergibt die Beurteilung, dass eine Schim-
melpilzbelastung im Innenraum vorliegt, 
sollte eine Sanierung erfolgen. Auch ge-
ringe Schimmelpilzquellen im Innen-
raum sind aus Gründen des vorbeugenden 
Gesundheitsschutzes zu beseitigen. Eine 
Schimmelpilzsanierung ohne Beseitigung 
der Ursachen ist allerdings nicht sinnvoll, 
da früher oder später mit einem erneuten 
Schimmelpilzwachstum zu rechnen ist. 
Daher ist es unerlässlich, die Ursachen für 
das Schimmelpilzwachstum, insbesondere 
die Frage eines erhöhten Feuchteeintritts, 
zu klären.
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SchimmelPilZ iN mieTWOhNuNGeN

Schimmelpilzbefall in einer Mietwohnung 
gilt als Mietmangel. Über die Ursachen 
und die Frage, wer für die Behebung der 
Schäden aufkommen muss, entsteht in der 
Praxis häufig Streit, der am Ende oft vom 
Gericht – nach Anhörung von Sachver-
ständigen – entschieden werden muss.

Da Schimmelpilzbelastung in Innenräu-
men ein hygienisches Problem darstellt 
und auch eine Gesundheitsbelastung 

nicht auszuschließen ist, sollten aus Grün-
den der Gesundheitsvorsorge die Schä-
den, möglichst im gegenseitigen Einver-
nehmen zwischen Mieter und Vermieter, 
rasch behoben werden. Bei ärztlichen  
Attesten von gesundheitlichen Beschwer-
den aufgrund einer Schimmelpilzbelas-
tung ist es wichtig, dass die Diagnose  
einen plausiblen Zusammenhang zwi-
schen den Beschwerden und der Schim-
melpilzbelastung erkennen lässt.

Schimmelbefall im Badezimmer
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Wichtig: Unsere Hinweise können im Einzelfall eine konkrete Rechtsberatung 
nicht ersetzen. Bei Zweifeln über die Rechtslage und die bestehenden Rechte 
und Pflichten sollten sich Mieter und Vermieter daher am besten frühzeitig 
rechtlich beraten lassen. Beratungsstellen, wie zum Beispiel Mietervereine oder 
Haus- und Grundeigentümervereine, können hier Hilfestellung leisten.
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KamPF Dem SchimmelPilZ

Falls nicht sofort mit Sanierungsmaßnah-
men begonnen werden kann, ist zu prü-
fen, ob die befallenen Stellen übergangs-
weise – möglichst ohne Staubverwirbelung 
– gereinigt und desinfiziert werden kön-
nen, zum Beispiel mit 70 %-igem Ethylal-
kohol (Ethanol) bei trockenen Flächen und 
80 %-igem Ethylalkohol bei feuchten Flä-
chen.

Durch gezieltes Lüften und Heizen kann 
die Luftfeuchtigkeit im Raum reduziert 
und ein weiteres Schimmelpilzwachstum 
eingeschränkt werden. Diese Maßnahme 
ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn zuvor 
bereits vorhandene Schimmelpilzsporen 
entfernt worden sind, um hohe Konzentra-
tionen in der Raumluft sowie die Entste-
hung von Sekundärquellen zu vermeiden.

Durch vermehrtes Lüften und Heizen so-
wie durch ein Abrücken der Möbel von 
Außenwänden (ca. 10 cm Abstand) kann 
die Gefahr von Taupunktunterschreitun-
gen an schwer zugänglichen Stellen verrin-
gert und damit einem weiteren Schimmel-
pilzwachstum vorgebeugt werden. Auch 
diese Maßnahme ist nur sinnvoll, wenn 
zuvor bereits vorhandene Schimmelpilz-
sporen entfernt worden sind. Grundvoraus-
setzung für den Erfolg einer Sanierung ist 
die Beseitigung der Ursachen, die zu dem 
Auftreten des Schimmelpilzwachstums ge-
führt haben. Bauseitige Schäden sind zu 
beheben und die Raumnutzer darüber auf-
zuklären, wie in Zukunft ein Schimmel-
pilzwachstum vermieden werden kann.

Der Sanierungsaufwand sollte dem Aus-
maß des Schadens und der Art der Raum-
nutzung angepasst werden. Dabei spielen 
u. a. folgende Gesichtspunkte eine Rolle:

Größe der befallenen Fläche,
Stärke des Befalls (einzelne Flecken oder 
„dicker“ Schimmelpilzbelag),
Tiefe des Befalls (oberflächlich oder 
auch in tieferen Schichten),
Vorkommende Schimmelpilzarten 
(wichtig für das Allergie- und Infektions-
risiko, manche Schimmelpilzarten bil-
den giftige Toxine),
Art der befallenen Materialien (auf 
raumseitig, rasch ausbaubaren Materia-
lien oder im Mauerwerk),
Art der Nutzung (Lagerraum, Wohn-
raum, Kindergarten, Krankenhaus).

Mit Hilfe dieser Kriterien ist mit Sachver-
stand eine Gesamteinschätzung vorzuneh-
men. Anschließend sind die sich daraus 
abzuleitenden Schutzmaßnahmen bei der 
Sanierung zu formulieren.

Sanierungsarbeiten kleineren Umfangs 
(zum Beispiel nur oberflächlicher Befall,
befallene Fläche nicht größer als etwa ei-
nen halben Quadratmeter, keine Bau-
werksmängel), bei denen kein Risiko für 
gesunde Personen zu erwarten ist, kön-
nen im allgemeinen ohne Beteiligung von 
Fachpersonal durchgeführt werden, wo-
bei fachlich Rat einzuholen ist. Bei glatten 
Oberflächen (Metall, Keramik, Glas) kann 
eine Entfernung mit Wasser und norma-
lem Haushaltsreiniger erfolgen. Befallene 
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poröse Materialien (Tapeten, Gipskarton-
platten, poröses Mauerwerk, poröse De-
ckenverschalungen) können schwer oder 
gar nicht gereinigt werden, da das Schim-
melpilzwachstum auch bis in tiefere Ma-
terialschichten eingedrungen sein kann. 
Befallene Gipskartonplatten oder leichte 
Trennwände sollten daher bevorzugt aus-
gebaut werden. Auf nicht ausbaubaren 
Baustoffen muss sichergestellt werden, 
dass Schimmelpilze vollständig (d.h. auch 
in tiefer liegenden Schichten) entfernt 
werden.

Bei Holz ist prinzipiell zwischen der soge-
nannten Holzbläue (oberflächlicher Befall) 
und dem aktiven Schimmelpilzwachstum 
aufgrund eines akuten Feuchteschadens 
mit starker Sporenbildung der Schim-
melpilze zu unterscheiden. Bei normaler 
Holzbläue besteht gewöhnlich kein Sanie-
rungsbedarf. Aktiv befallenes Holz hinge-
gen ist sehr schwer zu sanieren und muss 

meist entsorgt werden. In Ausnahmen 
kann ein oberflächlicher Befall durch  
Abschleifen entfernt werden – dabei sind 
besondere Schutzmaßnahmen zu beachten.

Befallene Möbelstücke mit geschlossener 
Oberfläche (Stühle, Schränke) sind ober-
flächlich feucht zu reinigen, zu trocknen 
und gegebenenfalls mit 70 – 80 %-igem 
Ethylalkohol zu desinfizieren (Achtung: 
Alkohol über Flächen mit einem Tuch  
wischen und nicht einsprühen. Es besteht 
Brand- und Explosionsgefahr! Außerdem 
Atemschutz verwenden!). Stark befallene 
Einrichtungsgegenstände mit Polsterung 
(Sessel, Sofa) sind nur selten mit vertret-
barem Aufwand sinnvoll zu reinigen und 
sollten daher im Normalfall entsorgt wer-
den. Befallene Haushaltstextilien (Teppi-
che, Vorhänge) sind meist ebenfalls nur 
mit großem Aufwand sachgerecht zu  
reinigen, so dass je nach Anschaffungs-
kosten eine Entsorgung vorzuziehen ist.

Befallene Tapeten bzw. Silikonfugen soll-
ten entfernt, oberflächlich befallene Stel-
len feucht abgewischt oder mit einem 
Staubsauger mit Feinststaubfilter (HE-
PA-Filter) abgesaugt sowie anschließend 
mit 70 – 80 %-igem Ethylalkohol unter 
Beachtung der Brand- und Explosionsge-
fahr (nur kleine Mengen verwenden, gut 
lüften, nicht rauchen, kein offenes Feu-
er) sowie der Anforderungen des Arbeits-
schutzes (Schutzhandschuhe, Mundschutz, 
Schutzbrille) behandelt werden.

Nach der Sanierung ist eine intensive  
Reinigung in der Umgebung der sanier-
ten Stellen vorzunehmen. Die bei der  
Sanierung anfallenden, mit Schimmel- 
pilzen belasteten Abfälle, können in  
Plastikbeutel verpackt mit dem Hausmüll 
entsorgt werden.
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VORBeuGeN iST BeSSeR alS heileN!

Die wichtigste Voraussetzung für Schim-
melpilzwachstum ist das Vorhandensein 
von Feuchtigkeit, was zumeist auf bauliche 
Mängel und/oder falsches Nutzerverhalten 
zurückgeführt werden kann. Fachgerechte 
bauseitige Maßnahmen und vernünftiges 
Raumnutzerverhalten müssen zusammen-
wirken, um eine Wohnung frei von Schim-
melpilzwachstum zu halten. 

Grundvoraussetzung für eine Wohnung 
ohne Schimmelpilzwachstum ist zum ei-
nen die Errichtung des Gebäudes nach 
dem Stand der Technik. Der Vermeidung
von Schimmelpilzwachstum durch Feuch-
teschäden dienen:

Mindestwärmeschutz (DIN 4108-2: 
2001-03),

 Schutz vor Schlagregen (DIN 4108-3),
Abdichtung gegenüber aufsteigender 
Bodenfeuchte (DIN 18195),
Regelgerechte Dachkonstruktion (Hand-
werkliche Richtlinien),
Wasserdichte Installationen.

Eine besondere Aufmerksamkeit ist auf 
Stellen im Außenwand-, Decken- und Dach-
bereich zu richten, die unzureichend oder 
falsch gedämmt sind oder sonstige undich-
te Stellen aufweisen, an denen es vermehrt 
zu Kondensationsfeuchte kommt.

Bei neu errichtetem oder saniertem 
Wohnraum ist aufgrund der damit ver-
bundenen Restbaufeuchte über einen ge-
wissen Zeitraum eine deutlich erhöhte 
Lüftung erforderlich. Bei Raumnutzun-

gen mit hohem Feuchteanfall und hoher 
Luftdichtigkeit der Gebäudehülle ist es 
manchmal nicht möglich, durch zumutba-
res manuelles Lüften die Luftfeuchtigkeit 
auf das notwendige Maß zu reduzieren. In 
diesen Fällen kann eine mechanische Be- 
und Entlüftung Abhilfe schaffen.

Für die mechanische Be- und Entlüftung 
kommen vor allem zwei Systeme in  
Betracht:

Bedarfslüftung mit Abluftventilatoren 
in Wohnbereichen mit großem Feuch-
teanfall, zum Beispiel Küchen und Sa-
nitärräume. Die Ventilatoren werden 
zweckmäßigerweise über Feuchtesenso-
ren geregelt. 
Zu- und Abluftsysteme mit Wärmerück-
gewinnung. Bei diesen Anlagen, die oft 
so betrieben werden, dass die Fenster 
während der Heizperiode ungeöffnet 
bleiben, sollte der Luftaustausch den 
anfallenden Feuchtelasten angepasst 
und die Luft dort abgesaugt werden, wo 
die Feuchtequellen konzentriert sind.

Bei zentralen Lüftungsanlagen ist darauf 
zu achten, dass diese regelmäßig gewar-
tet und kontrolliert werden. Andernfalls 
können sie selbst zur Keimquelle werden. 
Neuerdings werden in größeren Anlagen 
zur Versorgung ganzer Gebäude zuluftsei-
tig auch Erdwärmetauscher verwendet. Sie 
können im Frühjahr/Sommer zu einem mi-
krobiellen Problem führen, wenn an den 
Wänden der Wärmetauscher hohe relative 
Feuchte oder sogar Tauwasser auftritt.
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TiPPS FÜR RichTiGeS lÜFTeN
KÜche
In der Küche kann durch einen Dunstab-
zug mit Abführung der Abluft ins Freie 
viel Feuchtigkeit aus dem Raum entfernt 
werden. Ein solcher Abzug ist überdies 
unter dem Gesichtspunkt der Abführung 
von Kochdünsten und - beim Kochen mit 
Gas - von Verbrennungsgasen sinnvoll. 
Dunstabzugshauben mit Umluftführung 
sind zur Verringerung der Luftfeuchtig-
keit in der Küche nicht geeignet.

BaD
Im Bad sollte nach dem Duschen das Wasser von Wänden und Boden entfernt werden. 
Nach dem Duschen sollte man die Fenster im Bad (soweit vorhanden) kurzzeitig weit öff-
nen. Bei fensterlosen Badezimmern ist darauf zu achten, dass die eingebaute Schacht-
lüftung einwandfrei funktioniert. Dabei empfiehlt sich die Installation einer - möglichst 
über Feuchtesensoren gesteuerten - mechanischen Abzugslüftung. Nasse Handtücher 
und Wände im Badezimmer können - trotz kurzzeitigen Lüftens - noch viel Wasser 
enthalten; Handtücher trocknet man daher am besten auf dem Heizkörper und lässt die 
Fenster solange geöffnet, bis die Handtücher sich einigermaßen trocken anfühlen (die 
Heizung im Bad soll im Winter dabei nicht abgeschaltet werden, das beschleunigt das 
Austrocknen der Handtücher erheblich; wenige Minuten reichen dann oft aus).
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Zur Verringerung der Feuchte im Raum sollte vorzugsweise mehrmals täglich 
eine kurze Stoßlüftung (5 – 10 minuten bei weit geöffnetem Fenster) erfolgen

NichT ODeR WeNiG BeheiZTe RÄume
Weniger beheizte Räume (zum Beispiel 
Schlafzimmer) sollten nicht mittels 
warmer Luft aus anderen Räumen (am 
Abend) aufgewärmt werden. Im kälteren 
Raum kann es sonst an Wänden oder 
Fensterscheiben zu Tauwasserbildung 
kommen. Bei Nutzung des - wenig 
beheizten - Schlafzimmers sollte durch 
gute Lüftung morgens nach dem Auf-
stehen für die Abfuhr von Feuchtigkeit 
(jeder Schlafende gibt Wasserdampf ab) 
gesorgt werden. In Räumen, die längere 
Zeit nicht benutzt und beheizt werden, 
sollte bei erneutem Gebrauch vorher 
vermehrt gelüftet werden.
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Leitfaden zur Vorbeugung,
Untersuchung, Bewertung
und Sanierung von
Schimmelpilzwachstum in
Innenräumen

Diese Broschüre wurde erarbeitet auf der 
Grundlage der von der Innenraumlufthygiene-
kommission des Umweltbundesamtes erstell-
ten Publikation: „Leitfaden zur Vorbeugung, 
Untersuchung, Bewertung und Sanierung 
von Schimmelpilzwachstum in Innenräumen“ 
(„Schimmelpilz-Leitfaden“)

Die Publikation ist über das Internet  
(www.umweltbundesamt.de) abrufbar oder 
in gedruckter Form beim Umweltbundesamt, 
Zentraler Antwortdienst, zu beziehen  
(begrenzte Auflage).








